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> Umbauplanung

Niedersachsischer Landesbetrieb fir Wasserwirtschaft, Kiisten- und Naturschutz

Umbau der Talsperre Wendebach
Teilriickbau des Abschlussdammes und Neubau einer ungeregelten

Hochwasserentlastungsanlage

Gliederung des Vgljgréges

) Historie und Veranlassung =

<  Genehmigungsverfahren

o, Betrieb und Unterhaltung
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Talsperre Wendebach Hauptanlagenbestand

Staubecken mit
Dauerstau auf
171 mNHN

Abschlussdamm
~ mit Dammkrone auf
182 mNHN

Einlaufbauwerk
(Zulauf zu
Grundablassen)

Hochwasserentlastungs- =~
anlage mit

Uberlaufschwelle auf

180 mNHN

Schieberturm
(Steuerung der
Grundablasse)

Auslaufbauwerk :;;-...;
(Grundablasse) Pt

Betrlebswege 2 'i
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Historie und Veranlassung

Planfeststellungsbeschluss Gber den Bau eines
Hochwasserriickhaltebeckens zwischen der
Gemeinde Reinhausen und der B 27 im LK Géttinge
(1,5 Mio. m3)

Festlegung des Dauerstaus auf 171 mNHN
(132.000 m?3)

Probestau, Abbruch des Probestaus, festgestellter
Wasseraustritt im Schieberturm und im Bereich der
luftseitigen Berme, im Bereich der linksseitigen
Dranage und luftseitig am linken Hang

1975/76 Sanierungsarbeiten: Injektionsschleier im
Dammuntergrund der stidlichen Talflanke

1979/81 Sanierungsarbeiten: Wasserseitige Auelehmdichtung =~
des Dammkoérpers mit Dichtschiurze am Dammful},
Umbau des Einlaufbauwerks

Hochwasser mit Einstau auf 176,6 mNHN, es zeigen
sich erneut Sickerwasseraustritte

Erneuter Probestau bei 176,4 mNHN abgebrochen,
da sich am Sudhang unterhalb des Dammes,
Wasseraustritte von mehr als 10 I/s und
Materialausspullungen zeigten
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Historie und Veranlassung

11983/84  Sanierungsarbeiten: Flachenfilter, Belastungsboden
und Sickerschlitze an der siidlichen Talflanke
~ (Luftseite) sowie Dranagegraben und

Entspannungsbrunnengalerie (Luftseite, Nord)

Probestau bis 177,51 mNHN, Materiala ag 3
dem linksseitigen Ful¥filter, Hangrutschen im

- Beckenbereich, Wasseraustritt im \Waldchen am
rechten luftseitigen Dammful®

Verfligung der Bezirksregierung Braunschweig zur
standigen Offenhaltung der Grundablasse

Sanierungsarbeiten: Verddmmen des schadhaften
Fulfilterdranrohres (Teilstrecke) in der sudlichen
Talflanke und Verfullen der Bodensenke

Durchfuhrung Probestau, Erfolgreicher Einstau auf
rd. 173 mNHN

AbschlieRende Entscheidung des MU zum Rickbau |
der Anlage
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Historie und Veranlassung

< Trotz der Sanierungsmallnahmen konnte keine ausreichende
Dichtigkeit gegenuber den Dammbaumaterialien und dem Untergrund
im Bereich der Sperrstelle erreicht werden.

< Weitere umfangreiche SanierungsmaBnahmen sind erforderlich, um
die Standfestigkeit sowie die Betriebssicherheit der Anlage fur den
planfestgestellten Zustand herzustellen.

< Der Erfolg inkl. des damit verbundenen finanziellen Aufwandes kann
insbesondere aufgrund der schwierigen Untergrundverhaltnisse nicht
sicher eingeschatzt werden.

< Erhebliches Gefahrenpotential fur die Unterlieger bei Versagen der
Anlage:

Dammhohe 16 m, Vollstau auf 180 mNHN mit 1,52 Mio. m3
Stauvolumen
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Hlstorle und Veranlassung

Dammbruch im Westen
Ungarns 2010:
. 700.000 m?® tiberstromen
% die unterhalb gelegene

NLWKN Betriebsstelle Stid




— _
\/'\ Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kiisten- und Naturschutz {&
NLWKN :

Historie und Veranlassung

< Gutachter: ,Es kann ... davon ausgegangen werden, dass die wahrend
eines Zwangseinstaus moglichen Bodenerosionen nicht zu einer
Gefahrdung der Gesamtstandsicherheit des Dammes fuhren werden.
Als Folge von eingetretenen Schaden kann jedoch nach einem
Zwangseinstau umgehend Handlungsbedarf bestehen, weil ein zweiter
Zwangseinstau von einem dann bereits geschwachten Damm nicht
mehr ausreichend sicher zuruckgehalten werden kann.”

Schlussfolgerung aus Historie und Sanierungsarbeiten

< Die vorhandene Talsperre konnte bis heute nicht in den
vorgesehenen Betrieb Uberfuhrt werden, seine wasserwirtschaftliche
Funktion wurde niemals vollstandig erreicht.

< Die Anlage ist zur Beseitigung der mittelbaren Gefahr fur die
Unterlieger zurickzubauen oder so umzubauen, dass die dauerhafte
Stand- und Betriebssicherheit der Talsperre hergestellt wird.
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Variantendiskussion und -entscheidung

2005 bis  Vorplanungen zum Ruckbau der Anlage, Diskussion der
2010 wasserwirtschaftlichen Ruckbauvarianten mit den Betroffenen vor
Ort und Diskussion weiterer Alternativen mit der Politik

2011 Festlegung der Ruckbauvariante durch das Niedersachsische
Umweltministerium, Beginn der Detailplanungen (Ingenieurburos)

Prioritare Randbedingungen fiir die Variantenentscheidung

< Dauerhaft stand- und betriebssichere Anlage
< Minimierung der Eingriffe in Natur und Landschaft

<& Erhalt des bestehenden Dauerstaus von 171 mNHN und damit der
bestehenden Wasserflache

< Die u.a. der Naherholung dienende Nutzung soll unter Erhalt der
bestehenden Landschaftsbestandteile ohne Anderung weiter gefiihrt

werden konnen. NLWKN Betriebsstelle Siid
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Allgemeine Randbedingungen fiir die Planung

u.a.
< Dauerhaft stand- und betriebssichere Anlage
< Minimierung der Eingriffe in Natur und Landschaft

< Erhalt des bestehenden Dauerstaus von 171 mNHN und damit der
bestehenden Wasserflache

< Die u.a. der Naherholung dienende Nutzung soll unter Erhalt der
bestehenden Landschaftsbestandteile ohne Anderung weiter
gefuhrt werden konnen.
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Technische Randbedingungen fiir die Planung

Hydrologische / hydraulische EingangsqgrofRen

< Dimensionierung auf der Grundlage von sog.
,Bemessungshochwasserereignissen*

< Bemessungshochwasserereignis =
Hochwasserereignis mit einer bestimmten statistischen
Wiederkehrwahrscheinlichkeit z.B.:

HQ;,,, = Ein Hochwasserabflussereignis, das in dieser Hohe
statistisch ein Mal alle 5000 Jahre auftritt.

< Abflussereignisse werden auf Basis der statistischen
Auswertung von Pegeldaten unter Berucksichtigung der
ortlichen Gebietseigenschaften festgelegt.
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Technische Randbedingungen fiir die Planung

Hydrologie

Bemessungshochwasserereignisse (IfW GmbH 2011)
BHQ1 = HQ;,, = 66,5 m®/s
BHQ2 = HQ;yy, = 93,3 m®/s

Zum Vergleich: HQ,,, = 48 m®/s (GLD 2011)
Mittelwasser MQ = 0,111 m?/s

Hydraulik/Sonstiges

< Dauerstau auf 171 mNHN, Vollstau auf max. 173 mNHN

< Dimensionierung unter Berucksichtigung der DIN 19700
,otauanlagen®, DIN 1054 ,,Geotechn. Nachweise“, u.v.m.
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Ist Zustand und geplante MaBnahmen

—— & i . Sedimententnahme und
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Abtragen des Dammes; Aufnehmen der Ersatzbiotopen
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Grundlagenuntersuchungen fiir die Planung

Hydraulische Modelluntersuchungen zur Anlagendimensionierung (LWI):

Umweltvertraglichkeitsstudie, Okologische Studien (ALW Dr.Kaiser)
Baugrunduntersuchungen (GGU), Tragwerksplanung (grbv)

Weitere hydrologische und hydraulische Untersuchungen (IfW, GEUM.tec)
NLWKN Betriebsstelle Std
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Betriebsgebaude

Kastenrinne der
Vorhandenes Hochwasserentlastungs-
Einlaufbauwerk anlage (HWE)
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Kastenrinne der
Hochwasserentlastungs-
anlage (HWE)

Auslaufbauwerk
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Verbringung des Bodenaushubs

Emmenhausen oy Kidback
Adelebsen 48
. Ebergdizen
Seeh
Aushubmassen Damm: - -
28.200 m® Bodenaushub -
, Gottingen ~ g

Stadtwald

» davon mussen 24.750 m3 o _c__f'.[._:%:,r::;ﬂ?m Gleichen
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Hochwasserschutz fiir Niedernjesa

- o Den angestrebten zusatzlichen Hochwasserschutz durch den
Wendebachstausee gab es nie - mit dem geplanten Riickbau gibt es
im Gegenteil jetzt mehr Sicherheit fur die Region.

2  Fiir den drtlichen Hochwasserschutz sind gruhdsétzlich die
Kommunen verantwortlich, aber: |

< T70-prozentige Forderung der Hochwasserschutzprojekte moglich.

< Im vorliegenden Fall: Besondere Verantwortung des Landes.

Das Land Niedersachsen wird einen Teil der Hochwasserschutz-
mafnahme in Niedernjesa mit 100 Prozent fordern, wenn der
Planfeststellungsbeschluss eine entsprechende Verpflichtung
enthalit.

NLWKN Betriebsstelle Siid




r

vx Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kisten- und Naturschutz
NLWKN
Projektzeitplan

Jahr MaRnahmenziel

2011 Vorplanung/Planung
Abschluss Planung

2012 .
Beginn Planfeststellungsverfahren

2013 Abschluss Planfeststellungsverfahren
Kernbauphase (Herstellung der Hochwasserentlastungsanlage)

2014 Restliche Bauarbeiten

2014 Probestau und Uberfiihrung der Anlage in den Regelbetrieb nach Genehmigung
durch die Talsperrenaufsicht
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Umbau der Talsperre Wendebach
Teilriickbau des Abschlussdammes und Neubau einer ungeregelten Hochwasserentlastungsanlage
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Geschaftsbereich I: Betrieb

und Unterhaltunqg landes-

eigener Anlagen
11 Beschaftigte

Landeseigene Objekte:
11 Stauanlagen/Wehre
4 Talsperren/HRB
5 Schopfwerke
1 Siel
34 km Damme
Briicken, Gewasser,
Lagerplatze, Wege usw.

[ Wehre Mittelabier |

HRD Salsdethekden mi |
|

Betnebshof

Flitnewehr | :

. mv

‘Nen! l’:‘lhil

| TS Wendebach |

| HRB Kien Matmer |

| Allerknie |

B o L 43
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Wehranlagen in Celle
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Hochwasserruckhaltebecken Salzderhelden
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Talsperre Wendebach:
Betrieb und Unterhaltung,
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Vielen Dank fur die
Aufmerksamkeit!
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